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REPUBLIQUE FRANCAISE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
ARRETE MUNICIPAL
N° 2025/22
vite g PORTANT AUTORISATION D’OUVERTURE AU PUBLIC

Tf) u I O U 9 e S DE L'ETABLISSEMENT MAS RIERES

e oo CAVE A VINS BATIMENT B

‘a Sis, passage del Fang a TOULOUGES a I'exploitant

SARL MAS RIERES représentée par
Monsieur Christophe GUILLAMET

Le Maire de la Commune de Toulouges,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Construction et de I'Habitation et notamment ses articles L.122-5, R.143-1 et suivants
R.143-39, et R.164-4 et suivants,

VU le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la commission consultative départementaie de
sécurité et d'accessibilité,

VU larrété du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles aux
personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors
de leur construction, leur création ou leur madification, pris en application de I'article R.162-9 du Code
de la Construction et de 'Habitation

VU larrété modifié du ministre de Fintérieur du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du pubfic (ERP),

VU les arrétés préfectoraux n°95-1868 du 17 juillet 1995, n°95-2175 du 8 aolt 1995 et n°95-2176 du 8
aolt 1995 portant création des commissions de sécurite et d’accessibilité,

VU ['arrété municipal accordant un permis de construire n® n° 066 213 19 F0029 & Monsieur Christophe
GUILLAMET en date du 27 ac(t 2019 ;

CONSIDERANT le procés-verbal n°2025/004621 de la CAPER émis fe 1er octobre 2025 portant avis
favorable & 'ouverture de 'ERP, avec prescriptions ;

CONSIDERANT que ces prescriptions sont fondées,

CONSIDERANT que les conclusions de la CAPER estiment que l'ouverture au public de cet
établissement peut se poursuivre et propose les prescriptions ci-dessous mentionnées

ARRETE

ARTICLE 1 : L'établissement dénommé « MAS RIERES —~ CAVE A VINS BATIMENT B » dont
Pexploitant est la SARL MAS RIERES, situé Passage del Fang a Toulouges, de type O, N, M et de 5°me
catégorie, est autorisé a ouvrir au public & compter de a date de notification, avec un effectif total de 94
personnes (public 93 — personnel 1).

ARTICLE 2 : Cette autorisation est subordonnée a la réalisation, dans les meilleurs deélais, de
ensemble des prescriptions émises par la CAPER dans le procés-verbal n°2025/004621 en date du
ter octobre 2025 joint:




Envoyé en préfecture le 27/10/2025
Recu en préfecture le 27/10/2025
Publié le

Erger
It

ID : 066-216602136-20251024-ARR2025022-AR

2025/89

NB

- Code GN 4.2 . Etablissement de 5éme catégorie comportant des locaux a sommeil pour
lequel le martre d'ouvrage doit s'engager & respecter les dispositions de |'arrété du 22 juin 1980
et notamment celles visées par les articles PE 28 a PE 37 (ainsi que PO 1 4 PO 12 pour les
hétels).

A cet effet, les procés-verbaux des matériaux et éléments de construction ainsi
que les rapports de vérifications technigques devront étre présentés a la commission de sécurité
lors de la visite de réception qui devra étre programmée au moins un mois avant 'ouverture au
public.

> Le rapport de vérifications des installations électrigues
> Le rapport de vérifications des systémes de détection automatique d’incendie
Ces trois derniers rapports doivent étre établis par une personne ou un organisme agréé.

- Code CCH51: Ouvrir et tenir & jour un registre de sécurité. Y seront reportés les
renseignements indispensables & la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

» Les diverses consignes générales et particuligres établies en cas d'incendie y compris
les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;

» Les dates des divers contrdles, vérifications et exercices ainsi que les observations
auxquelles ceux-ci ont donné lisu ;

> Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du
ou des entrepreneurs et s'il y a lieu, de I'architecte ou du technicien chargé de surveiller
les travaux (Art. R.143-51 du Code de la Construction et de 'Habitation).

- Code CCH22: Dans le cags du remplacement ou de la mise en conformité du systéme de
sécurité incendie de catégorie A :

Faire parvenir au secrétariat de la commission de sécurité, afin de vérifier la
conformité d'un ERP, un dossier comprenant les piéces suivantes : .

a) Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros ceuvre que pour
les aménagements intérieurs,

b) Un ou plusieurs jeux de plans indiquant les largeurs des passages affectés a la
circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions
retenues pour |'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des
différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des eéventuels
espaces d'attente sécurisés.

Ces plans et tracés de méme que leur présentation doivent étre conformes aux normes
en vigueur.

Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des
mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au 1V de 'article R.555-31
du Code de I'Environnement

- CodePE4: Réaliser ou faire réaliser par des techniciens compétents en cours
d'exploitation, les opérations d'entretien et de vérification des installations et des equipements
techniques de I'établissement (chauffage, installations électriques, moyens de secours, etc...)
{Art.PE 4§2).

Transmettre au secrétariat de la commission de sécurité, un exemplaire
des rapports de vérification du systéme de sécurité incendie, des
installations électriques et des extincteurs.

- CodeGN8: Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement
pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de I'évacuation.
L'évacuation est la régie pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'a
Fextarieur du batiment. Pour tenir compte de 'incapacité d’'une partie du public & évacuer ou a
&tre évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de P'article R.143-4 du Code de la
Construction et de I'Habitation, les principes suivants sont retenus :

Elaborer sous l'autorité de I'exploitant les procédures et consignes
d’évacuation prenant compte les différents types de handicap.
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Code GN4.1.1 ; Une demande d'atténuation de la réglementation doit étre effectuée par le
maitre d’'ouvrage et doit préciser:

- Laou les atténuations demandées

- Etles mesures compensatoires proposées,

Les atténuations sollicitées ne peuvent en aucun cas porter sur ie nombre et
la largeur des dégagements.

De pius, cette ou ces atténuations seront soumises a lavis de la sous-
commission départementale. Elles ne devront pas avoir pour effet de diminuer le niveau de
seécurité de I'établissement.

Une stabilité au feu de degré 2 heure et un plancher coupe-feu de degré
% heure sont requis pour I'établissement toutefois la présence d’une détection
automatique incendie généralisée présente sur les 2 niveaux permettra d’assurer une
évacuation rapide et s{ire du public en cas d'incendie : une demande de dérogation devra
atre déposée en mairie par I'exploitant et transmise pour avis au secrétariat de la sous-
commission départementale contre les risques d’incendie et de panique (SCDiP).

Code PE 24 ;. Réaliser les instailations électriques conformément aux normes les concernant
{Art. PE. 24§1).

Installer des cabies ou conducteurs de la catégorie C2 seion la classification et
les modalités d'attestation de conformité définies dans larrété du 21 juillet 1994 portant
classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et cables
électriques et agrément des laboratoires d'essais (Art. PE 24§1).

Interdire 'empioi de fiches muitiples (Art. PE 24§1).

Adapter le nombre de prises de courant a I'utilisation afin de limiter 'emploi de
socles mobiles. Les prises de courant doivent étre disposées de maniére que les canalisations
mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire
obstacle & la circulation des personnes {Art. PE 24§1).

Code PE 27 . Veiller 4 ce gu'un membre du personnel ou un responsable au moins soit étre
présent en permanence lorsque 'établissement est ouvert au public. .
Réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers par téléphone urbain dans tous
les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou frés momentanée de
I'établissement, cette liaison n'est pas exigée (Art. PE 27§3).
Assurer la formation des personnes désignées a ia sécurité contre l'incendie
conduite sous la responsabilité du chef d'établissement (Art. MS 48§1).

Code PP1:  Equipement d'alarme
Dans le cas d'un équipement d'alarme du Type 1 (SSI de catégorie A} ou dans
les établissements éguipés d'une sonorisation, I'alarme générale doit étre
interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair
Pordre d’évacuation.
En outre, I'alarme générale doit étre précédée :

» De la mise en fonctionnement de I’éclairage normal des salles plongées dans
PYobscurite

» De I'arrét du programme en cours afin que le message d’évacuation soit audible.

Code PE 28 . Réaliser en aggravation des dispositions de l'article PES, une structure stable
au feu de degré % h et des planchers coupe-feu de degré ¥z h pour tous les établissements
comportant des locaux a sommeil dont le plancher bas le pius élevé est situé & 8 metres au-
dessus du niveau d'acces des sapeurs-pompiers {Art. PE 28).

Code PE 29: Réaliser les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles
séparant ces mémes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, en
coupe-feu de méme degré que celui exige pour la stabilité de la structure.
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Ces cloisons doivent étre coupe-feu de degré ¥ heure pour les établissements
situés & rez-de-chaussée. Les portes des locaux réservés au sommeil doivent étre pare-
flammes de degré %2 heurs et étre munies d'un ferme-porte.

Code PE 32: Equiper I'établissement d’un systéme de sécurité incendie de catégorie
A.

—

Toute temporisation est INTERDITE {Art. PE 32§1).

Installer des détecteurs sensibies aux fumées et aux gaz de combustion et les
implanter dans les circulations horizontales communes et les locaux & risques particuliers (Art,
PE 32§1).

Le tableau de signalisation, le centralisateur de mise en sécurité incendie
devront étre installee dans un volume technique protége, détecté et accessible facilement par
le personnet et les services de secours.

Code PE 33 . Afficher une consigne d'incendie dans chaque chambre : elle est rédigée en
frangais et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue
frangaise peut étre compiétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants
habituels (Art. PE 33§2).

Code PE 34 : Equiper les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent &
T'extérieur de I'établissement de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes
aux dispositions de 1a norme (Arrété du 29 janvier 2003) NF X 08-003 relative aux couleurs et
signaux de sécurité, a I'exception des signaux normalisés pour sorlie et issue de secours
n°50041, 50042 et 50044 dont ['utilisation est interdite dans les établissernents recevant du
public (Art. PE 34§1).

Faire en sorte que les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et
qui donnent sur les circulations soient (Art. PE 34§2) :

- fermées a clé;

Ou

- Soient munies d'un ferme-porte et é&tre munies du symbole de sécurité

approprié, confermément aux dispositions de la norme précitée.

Code PE 35: Apposer un plan de l'établissement dans le hall d’entrée, conforme aux
dispositions de l'article MS 41 {Art. PE 35§1).

Apposer un plan d'orientation simpiifi¢ & chaque é&tage prés de 'accés aux
escaliers (Art. PE 35§2).

Fixer dans chaque chambre un plan sommaire de repérage par rapport aux
dégagements a utiliser en cas d'incendie (Art. PE 3583).

Code PE 36 : Equiper les établissements d'un éclairage de sécurité assuré par des blocs
autonomes répondant aux dispositions de l'article EC_12 ou par une source centralisée
repondant aux dispositions de 'article EC 11 (Art. PE 36§1).

Equiper les escaliers et les circulations horizontales d'un éclairage d'évacuation
répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9 (Art. PE 36§1)

Si pas de groupe électrogéne de remplacement, 'éclairage d'évacuation des
circulations des locaux & sommeil et des dégagements attenants jusqu'a 'extérieur du batiment
est complété de la maniére suivante (Art. PE 36§1):

Si I'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage
réalisé@ par des blocs autonomes pour habitation (BAEH) satisfaisant a Paptitude a la fonction
définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes
d'éclairage de sécurité visés a I'article EC 12 sont mis automatiquement 3 létat de repos dés
labsence de lension en provenance de la source normale, leur passage a I'état de
fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de alarme
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» Si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie
d’accumulateurs, la capacité de cette derniére doit permettre une autonomie de six heures au
moins.

Compléter I'éclairage de sécurité d’évacuation par des blocs autonomes type habitation
conformément a l'article PE 29 de l'arrété du 22 janvier 1990 en particulier dans l'escalier

desservant I’étage.

ARTICLE 3 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions
du Code de la Construction et de I'Habitation et du réglement de sécurité contre l'incendie et la panique
précités. .

ARTICLE 4 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis & permis de construire, mais qui entrainent une
modification de la distribution intérieure ou nécessitent I'utilisation d'équipement, de matériaux ou
d'éléments de construction soumis a des exigences réglementaires, doivent faire l'objet d'une demande
d'autorisation. Il en est de méme des changements de destination de locaux, des travaux d'extension
ou de remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles de modifier les
conditions de desserte de I'établissement.

ARTICLE 5: En application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, toute personne
intéressée peut contester la légalité de la présente décision dans les deux mois qui suivent la date de
publication sous format électronique pour les actes réglementaires et les actes ni réglementaires et/ou
sa notification pour les seuls actes individuels.

A cet effet, elle peut saisir le Tribunal Administratif de MONTPELLIER (Espace Pitot, 6 Rue Pitot, 34063
MONTPELLIER CEDEX 02) d’'un recours pour excés de pouvoir. Elle peut également saisir d'un recours
gracieux l'auteur de la décision et/ou d'un recours hiérarchique le représentant de I'Etat dans le
département. Cette démarche proroge le délai de recours contentieux qui doit étre reconduit apres
I'écoulement d'un délai de deux mois suivant la réception de ce recours. L'absence de réponse au terme
d'un délai de deux mois vaut décision de rejet implicite. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet
intervient avant I'expiration de cette période, elle fait a nouveau courir le délai de recours.

Le tribunal administratif peut étre saisi par |'application informatique « Télérecours citoyen » accessible
par le site internet www.telerecours. fr.

ARTICLE 6 : Le présent arrété sera notifié a I'exploitant. Une copie sera transmise a Monsieur le Préfet
et & Monsieur le Directeur départemental du SDIS 66,

=
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